Ficha técnica del producto QO110

Caracteristicas

INT. TERMOMAG. QO 1P. 10 A.

Principal
Product Interruptor automatico en miniatura
Range QO
Current Rating 10 A
Voltage Rating 120/240 V CA
120 V CA
48V DC
Mounting Type Conexion
Number of Poles 1P

Circuit Breaker Type

Standard ((*))

Ratings

Not rated ((*))

Electrical Connection

Complementario

Pressure plate ((*))

Interrupt Rating

10 kA 120/240 V CA 50/60 Hz
10 kA 120 V CA 50/60 Hz
5kA 48V DC

Number of Panel Spaces

1

Wire Size AWG 14...AWG 8 copper or aluminium
Tightening Torque 5N.m 10...25 mm? AWG 8...AWG 2
Height 76.20 mm
Depth 73.91 mm
Width 19.05 mm
Entorno
Certifications Registrado por UL
CSA
Ambient Rating 40 °C

27/11/2020

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso

117.934 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC Si
Directiva RoHS UE Conforme
Sin metales pesados toxicos Si
Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Comunicacion ambiental

Declaracion proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Presencia de halégenos

Producto libre de halégenos

Garantia contractual

Periodo de garantia

18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=398267&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=398267&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=398267&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=398267&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1304033

Ficha técnica del producto QO110

llustracion técnica

Dimensiones

0.75
"797
! 2.25 ‘
| 76
0.75
19
0.59
15
.1l 0.38
1 10

0.94
24
‘\260\‘67
~212, /&
.16 & & in
4 o mm
|
1| %,\ !
T T
2.91 \ uO@ 25
74 531 62 L
59 :
l O @ 74
|
3‘({
2.75
70 '

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.




