
Ficha técnica del producto
Características

QO120SB
"SUPRESOR DE PICOS TIPO QO, T2, 22 KA,
1F, 2H, 120 VCA, ENCHUFABLE"

Principal
Product Surge protection device
Range Surge Breaker

Complementario
Surge Current 30 kA
Voltage Rating 120 V CA
Number of Phases 1 fase
Wiring Configuration 2 cables
Max Number of Poles 1
Local Signalling 1 LED green for normal operation
Destino de producto load center QOD

load center QOX
Height 76 mm
Width 19 mm
Depth 64 mm

Entorno
Enclosure Rating NEMA 2
Ambient Operating 65 °C

Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso 453.592 g

Sostenibilidad de la oferta
Directiva RoHS UE Conforme

Declaración RoHS UE
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de
RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465328894&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465328894&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=465328894&lang=es


Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
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Ficha técnica del producto
Ilustración técnica

QO120SB

Dimensiones
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