
Ficha técnica del producto
Características

QOD3S
CENTRO DE CARGA QOD Z PPALES. 100 A 3F,
4H 3SP NEMA 1 DE SOBREPONER

Principal
Marketing Trade Name QOD
Product Load Center ((*))

Complementario
Maximum Number of Single Pole
Circuits

3

Number of Phases 3 fases
Voltage Rating 120/240 V AC

Entorno
Enclosure Rating NEMA 1 for indoor
Ambient Air Temperature for
Operation

-5 °C
40 °C

Unidades de embalaje
Número de Unidades en el Paquete 1 20
Paquete 1 Peso 1.090 kg
Paquete 1 Altura 8.500 cm
Paquete 1 ancho 17.000 cm
Paquete 1 Largo 19.000 cm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC Sí
Directiva RoHS UE Conforme
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=423253579&lang=es


Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos Sí
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de
RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=423253579&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=423253579&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=423253579&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1406009EN

